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Средства отображения информации коллективного  пользования  в  системах                           АСУ ТП  и   SCADA .         
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Наш коллектив в течение 15-и лет занимается разработкой, проектированием, производством и внедрением систем телеконтроля, телеуправления и АСУ ТП. Большинство рабочих мест этих систем, как правило, оборудовано выносными светодиодными щитами-табло, которые являются весьма существенным, а зачастую и необходимым дополнением (иногда - альтернативой) мониторам PC в визуализации информационных потоков, получаемых операторами. Конструкция и схемотехника наших [image: image2.jpg]


щитов-табло, которых на сегодня внедрено более 220-и, позволяют интегрировать их в любые системы АСУ ТП как на стадии создания новых, так и при модернизации существующих комплексов.
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Мы предлагаем заинтересованным фирмам рассмотреть вопрос целесообразности применения наших щитов-табло в создаваемых ими системах, а со своей стороны выражаем готовность к сотрудничеству в части их разработки и поставки.

Применение мониторов PC в качестве видеотерминалов систем АСУ ТП, имеющих значительную и разветвленную сеть обслуживаемого технологического оборудования, кроме неоспоримых преимуществ, имеет и существенные недостатки.
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Первый – невозможность одновременного размещения на одном или даже нескольких мониторах достаточного количества мнемонической информации. Как следствие – необходимость использования большого количества дисплеев, постоянного применения в процессе пользования скроллинга, масштабирования и “перелистывания” экранной информации. Все это весьма затрудняет работу операторов рабочих станций и приводит к увеличению времени на принятие решений, а зачастую и ошибкам. Особенно сильно этот недостаток ощущается при создании центров управления на базе АСУ ТП с несколькими операторскими рабочими местами. Как правило, в этом случае, в сочетании с весьма значительным объемом единой оперативной информации, требуется абсолютно синхронный порядок управляющих действий на всех рабочих местах, а достичь этого становится сложно, поскольку управляющее решение каждый из операторов может принять только набрав необходимый объем исходных данных,  “скитаясь” по меню и страницам своих мониторов. Объем же этих данных весьма различен в каждом конкретном случае для каждого оператора центра, поэтому совершенно ясно, что чем больше комплекс АСУ ТП, тем большей величины достигает “рассинхронизация” действий операторов центра управления.
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Второй недостаток – сравнительно небольшой размер мониторных “картинок”, что не позволяет включать в состав активных пользователей информации АСУ ТП “мобильных” участников процесса производства, т.е. работников, вынужденных перемещаться в пределах какой-либо зоны для решения служебных задач. 

Устранить оба упомянутых недостатка позволяет применение в составе комплекса видеотерминальных устройств АСУ ТП выносных щитов-табло индивидуального и коллективного пользования.

В первом случае на диспетчерский щит выводится информация, которая необходима для общей оценки состояния производственного процесса, принятия основного объема решений и в т.ч. коллективных.

Во втором случае на выносные щиты-табло, установленные в производственных зонах, знаками, имеющими достаточные для восприятия на необходимом расстоянии размеры, выводятся данные, которые позволяют работникам этих зон действовать согласно задаваемой АСУ ТП стратегии.

Разнообразие задач, решаемых в настоящее время системами АСУ ТП, большое количество этих систем потребовало от нас при разработке выносных светодиодных щитов-табло предусмотреть выполнение ими ряда условий.

Основные из этих условий:

1. Универсальность по виду отображаемой информации и масштабу ее отображения.

2. Наличие “гибкой” модульной механической конструкции, позволяющей создавать практически любые индикационные поля, как по размерам, так и по расположению отображающих поверхностей.

3. Универсальность организации интерфейса с системами АСУ ТП. 
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Информацию, выводимую на светодиодные щиты-табло, можно разделить на 3 вида: мнемоническую, символьную и графическую.

Мнемосхема является наиболее часто используемой формой представления информации. С ее помощью, как правило, отображаются основные технологические объекты и их взаимные связи. Постоянная часть мнемосхемы визуализируется в виде цветного рисунка, выгравированного на лицевых панелях щита-табло, а [image: image7.jpg]


отображение состояния каждого из объектов осуществляется посредством набора светодиодных элементов “вставленных” во фрагменты этого рисунка. Форма отображения состояния объектов используется самая различная: подсветка контуров агрегатов и трасс связей, задействованных в технологический процесс, включение цифровых индикаторов с показаниями величин различных технологических параметров, выделение цветом и миганием объектов, требующих особого внимания (например, аварийных), динамическая подсветка, наглядно отображающая направление движения, например, потоков жидкостей в трубопроводах [image: image8.jpg]


или конвейерных лент и т.д.

Символьная информация выводится на матричные знакоместа, объединенные в одну или несколько строк. Возможен вариант “бегущей строки” на сплошных “строчных” светодиодных линейках для отображения сообщений с большим количеством цифровых и буквенных символов.
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Информация может представляться и в виде графических изображений на сплошных светодиодных матрицах, индицирующих временные диаграммы и графики выполнения производственных процессов, различные технологические схемы, таблицы данных и т.д.

Необходимо при этом отметить и то, что во всех перечисленных вариантах могут применяться как монохромные светодиоды, так и светодиоды с управляемым цветом свечения, что позволяет отображать, например, графическую информацию тремя-пятью хорошо отличаемыми цветами.

[image: image10.jpg]JUITIY



Светодиодные индикаторы на нашем табло могут размещаться в любом требуемом порядке, практически, без ограничений. Максимальная плотность установки точечных светодиодов при реализации функций отображения символьной или графической информации составляет 5 мм по вертикали и горизонтали между центрами индикаторов диаметром 3 мм.

Наиболее удобным и информативным выносной щит-табло системы управления получается, как правило, при использовании сочетания всех упомянутых выше способов отображения информации.

На прилагаемых фотографиях изображены выносные щиты и их фрагменты, входящие в системы АСУ ТП железнодорожного транспорта, метрополитенов, предприятий энергоснабжения и производственных объектов.
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Модульная механическая конструкция щита-табло позволяет создавать для систем любые требуемые по размерам и форме индикационные поля.

 На прилагаемых фотографиях показаны основные элементы конструкции щита, являющиеся универсальными для любого конкретного изделия. 
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Конструкция из алюминия, в состав которой входит ряд деталей специального профиля, наряду с малым весом обладает очень высокой прочностью, что позволяет делать щиты высотой 5 м. и более, размещая их на обычных перекрытиях.
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 Нижние опоры имеют регулировочные приспособления, компенсирующие неровности поверхности пола, на который устанавливается вся конструкция. Стойки щита, собираемые из модулей, скрепляются между собой  по прямой либо под любым необходимым углом. Последнее обеспечивает конструкциям щитов закругления вокруг рабочих мест операторов.

Модульность конструкции позволяет наращивать щит при развитии системы АСУ ТП, дополнять щиты существующих систем, максимально сохраняя их мнемонику, логику индикации, цвет и т.д.

Электронная аппаратура (контроллеры, блоки питания) устанавливаются в крейты, монтируемые в модулях.
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На рисунке показана структурная схема электронных устройств щита-табло. Контроллер приема информации (КПИ) принимает, обрабатывает и рассылает в контроллеры управления индикацией (КУИ) данные, получаемые от рабочей станции посредством организуемого интерфейса. 

Контроллеры управления индикацией обеспечивают работу индикаторов согласно поступившим данным и в соответствии с техническими условиями, заданными пользователем. Вопрос о конкретном типе интерфейса и организации протокола передачи данных имеет много вариантов решения (как правило, используются интерфейсы RS-422, RS-232, RS-485). Этот вопрос, как и вопросы о габаритах щита, объеме выводимых данных, формах отображения информации и многом другом, решается для каждой системы АСУ ТП в процессе проведения разработок с максимальным учетом всех ее особенностей и потребностей пользователя. Электропитание щитов обычно организуется от сети переменного тока напряжением 220В, но возможны и другие варианты. Потребляемая мощность зависит от количества светодиодных индикаторов на щите.

Мы выполняем весь комплекс работ от разработки до ввода светодиодных щитов-табло в составе АСУ ТП.

Стоимость всего комплекса работ составляет от 5-и тыс. долларов до 10-и тыс. долларов за 1 кв. метр активной (индицирующей) площади щита в зависимости от объема и специфики выполняемых задач.

Срок проведения работ в среднем составляет 4-5 месяцев.
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Достаточно богатый опыт нашей работы доказывает, что рабочие места АСУ ТП, являющиеся “лицом” систем, только с применением в их составе выносных щитов-табло приобретают функционально и эргономически завершенный вид. Хотите в этом убедиться?

Наши адреса и телефоны:

Республика Беларусь, 220125
г. Минск

ул. Городецкая, 44-1

НПО “ТРАНСАВТОМАТИКА”

Тел./факс: (8-10-375-17)283-80-26

E-mail: dolgih@open.by
 Директор
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